
 

 

 

 :  ONLINE 3/3   10 – 300KVAاس سه فاز  مشخصات فنی  یوپی

 

 Double Conversionبا تکنولوژی  On Lineسیستم  ◄

 شکل موج خروجی سینوسی کامل  ◄

 % 09دارای راندمان بیش از ◄

 ( THD<3%)% در بارهای غیر خطی 5% در بارهای خطی و کمتر از 3دارای اعوجاج هارمونیک کمتر از  ◄

یو پی اس و امکان  برای نمایش ولتاژ ورودی ، خروجی ، باطری ، میزان جریان در حالت شارژ و دمای داخلی LCDدارای نمایشگر  ◄

 ثبت و گزارش گیری

 بصورت دستی و اتوماتیک Bypassدارای کلید  ◄

 دارای ترانس ایزوله گالوانیک در خروجی اینورتر ◄

 توانایی درایو بارهای غیر خطی ◄

 رای کنترل میکرو پروسسوری در بردهای کنترل اصلی و رکتیفایر دا ◄

 قابلیت نصب باتری اضافی بصورت بلوکهای متعدد ◄

 ارتقاء توان سیستم با استفاده از نصب سیستم های موازی ◄

 ( جهت افزایش عمر باطریABMمدیریت هوشمند بانک باطری ) ◄

 سیستم پیشرفته تست باطری به صورت دستی و اتوماتیک ◄

    RS-232امکان ایجاد ارتباط از طریق پورت  ◄

 SNMP (Supply Network Management Protocol)توانایی کارکرد با سیستم  ◄

 نرم افزار کنترل و مدیریت سازگار با همه سیستمهای عامل موجود ◄

 دارای حداقل نویز صوتی ◄

 محافظت کامل در حالت اتصال کوتاه ◄

 محافظت در برابر رعد و برق و شوک الکتریکی ◄

 به صورت زیر : OVERLOADدارای سیستم حفاظتی در مواقع اضافه بار ◄

  دقیقه 09%حالت اضافه باری به مدت 025% تا 099از 

  دقیقه 0% حالت اضافه باری به مدت 059% تا 025از 

  به صورت اتوماتیک 059بیش از %Bypass 

 ابعاد و وزن :◄      
  

 10 15 20 30 40 60 80 

W×H×D 

(mm) 
585×575×0055 579×829×0599 709×899×0599 

وزن    (kg) 235 250 266 322 484 562 620 

 

 100 120 160 200 250 300 

W×H×D 

(mm) 
0099×899×0559 0005×879×0739 0555×025×0889 

وزن    (kg) 720 810 960 1150 1285 1416 

 


