
 

 

 

  

 :  ONLINE 1/1   5 , 6 , 7.5 , 10KVA اس تکفاز مشخصات فنی  یوپی
 

 Double Conversionبا تکنولوژی  On Lineسیستم  ◄

 (THD < % 3% ) 3شکل موج خروجی سینوسی کامل با اعوجاج هارمونیک کمتر از  ◄

     230V-220( %25-/+)دامنه وسیع ولتاژ ورودی  ◄

        %90-86دارای راندمان بیش از ◄

 %7و ضریب قدرت خروجی  %0.99 ورودی ضریب قدرت◄

 برای نمایش ولتاژ ورودی ، خروجی ، باطری و  LCDدارای نمایشگر  ◄

 دمای داخلی یو پی اس

 به صورت دستی و اتوماتیک Bypassدارای کلید ◄

 Smart Modeو  Eco Modeامکان کار در حالت  ◄

 در مقابل اتصال کوتاه و بار اضافیمحافظت  ◄

محافظت در برابر رعد و برق و شوک الکتریکی◄  

 قابلیت استارت بدون برق شهر ◄

 ( جهت افزایش عمر باطری ABMمدیریت هوشمند بانک باطری ) ◄

 سیستم پیشرفته تست باطری بصورت دستی و اتوماتیک◄

  تنظیم هوشمند سرعت هواکش ◄

    RS-232طریق پورت  امکان ایجاد ارتباط از ◄

 نرم افزار کنترل و مدیریت سازگار با همه سیستمهای عامل موجود ◄

 ابعاد و وزن :◄     
 

 5KVA 6KVA 7.5KVA 10KVA 

W×H×D 

(mm) 
032×487×812 782×372×878 

 180kg 190kg 200kg 223kg  وزن

  
     

 

 


